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SUPORTE TECNICO PARA IMPRESSAO / PREPARACAO DE DOCUMENTOS

SOFTWARE
MAC OS """""""""""""" ADOBE ILLUSTRATOR CC ADOBE PHOTOSHOP CC ADOBE INDESIGN CC
WINDOWS COREL DRAW X4
SE 0 SOFTWARE QUE UTILIZA NAQ CONSTA DESTA LISTA, POR FAVOR CONTACTE O NOSSO DEPARTAMENTO TECNICO.
FONTES ) )
;\/IAC- OS """""""""""""" AS FONTES DEVERAO SER ENVIADAS OU DE PREFERENCIA CONVERTIDAS EM CURVAS.
WINDOWS

FORMATO FICHEIROS

0 ENVIO DE FICHEIROS DEVERA SER NO FORMATO NATIVO DO SOFTWARE UTILIZADO.

MAC 0S - .
[EPS, .Al, .PDF, .TIFF, .JPG , ALGUNS DESTES FICHEIROS SAO FORMATOS FECHADOS, PELO QUE NAO
WINDOWS SERA POSSIVEL QUALQUER ALTERACAO OU CORRECAQ. 0S FICHEIROS DE IMAGEM TEM UMA
RESOLUCAO ESPECIFICA QUE PODERA NAO SER A INDICADA (VER RESOLUCAO) PARA GARANTIR
A QUALIDADE MINIMA DE IMPRESSAO.
COR ,
e 0 ESPACO DE COR DEVE, SEMPRE QUE POSSIVEL SER INDICADO NO FICHEIRO.
AS IMAGENS DEVERAO SER CONVERTIDAS EM CMYK (COATED FOGRA 39).
WINDOWS AS CORES DIRETAS DEVEM SEMPRE SER INDICADAS EM PANTONE C.
RESOLUCAO )
e T AS IMAGENS DEVERAO TER:
IMPRESSAO PEQUENO FORMATO ATE 50X70 CM - 350dpi
WINDOWS IMPRESSAO GRANDE FORMATO (>50X70CM] - 100dpi
PROVAS )
e TODOS 0S FICHEIROS ENTREGUES PARA IMPRESSAO DEVEM SER ACOMPANHADOS POR UMA
PROVA DE COR/IMPRESSAO.
WINDOWS

NQ CASO DE ENVIO ELETRONICO DEVERA INCLUIR UM FICHEIRO JPG PARA VERIFICACAQ.



